Zatacznik nr 2b do Zapytania ofertowego nr 1/2017/JOONGPOL

Tabela 1. Przedmiar robét: Roboty zewnetrzne- drogi

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty zewnetrzne- drogi
Lokalizacja: MIELEC, czgs’c’ DZIALEK NR EWID.: 156/3, 156/4, 156/15 i 156/17.
Inwestor: JOONGPOL SP. Z 0.0. UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, 39-300 MIELEC

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé

1. Rozdziat ROBOTY ZEWNETRZNE-DROGI

1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.1.1 Roboty pomiarowe - obstuga geodezyjna dla robét ziemnych kpl 1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na

1.1.2 KNR 231/101/1 gtebokosci 20'cm m2 984 300

1.2 Element PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA

1.2.1 KNKRB 6/805/1 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych wypetnienie spoin piaskiem, gr. ptyt 12 cm m2 460 000
Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po

1.2.2 KNR 231/104/1 zageszczeniu'10'cm m2 984 300
Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1'cm

1.2.3 KNR 231/104/2 zageszczenia m2 984 300

1.2.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 984 300

1.2.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 984 300

1.2.6 KNR 231/401/2 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x20°cm, grunt kategorii lll-1V m 218 000
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka

1.2.7 KNNR 6/403/3 cementowo-piaskowa m 218 000
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

1.2.8 KNR 231/511/3 (1) szara m2 984 300

1.3 Element ZIELEN

2.3.1 KNNR 11/711/2 (1) |Reczne wykonanie trawnikdw na terenie ptaskim, grunt kategorii Ill, bez nawozenia m2 937

1.4 Element ROBOTY ZEWNETRZNE- OGRODZENIE

14.1 Kalkulacja wtasna Ogrodzenie wraz z cokotem. Dostawa + wykonanie kpl 1




